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(54) 发 明 名 称 

飞碟 

(57) 摘要 

本 发 明 涉及 一 种 飞碟 ,包括 壳 体 ,其 特征 是 : 
壳 体 由 上 .下 两 部 分 构成 ,上 壳 体 为 球 缺 形 , Bot 
KAARE, 上 这 体 的 直径 与 下 壳 体 上 圆 面 的 
直径 相等 , 下 壳 体 由 内 、 外 两 层 壳 体 构成 ,内 层 壳 
体 又 分 为 上 .下 两 个 部 分 ,在 下 壳 体 内 层 壳 体 的 
上 、 下 两 个 部 分 之 间 安 装 有 螺旋 奖 , 上 壳 体 与 下 过 
体 的 外 层 间 安装 有 一 个 以 上 的 风能 ,在 内 层 壳 体 
的 上 部 分 与 外 层 亮 体 间 设 有 上 风 叶 ,在 内 层 壳 体 
的 下 部 分 与 外 层 壳 体 间 设 有 下 风 叶 ;在 下 壳 体 内 
设 有 盘 和 能 ,在 内 层 壳 体 的 下 部 分 安装 有 平衡 风 叶 ， 
下 壳 体 的 内 层 壳 体 的 下 部 分 的 设 有 平衡 能 。 其 
i 点 是 :可 以 垂直 起 降 , 可 以 在 空中 飞行 的 同时 ， 
不 需要 转动 机 身 快速 改变 飞行 方向 。 
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为 倒 圆锥 形 , 上 壳 体 的 直径 与 下 壳 体 上 圆 面 的 直径 相 


层 过 体 又 分 为 上 .下 两 个 部 分 ,内 层 充 体 的 下 部 分 有 底板 , 内 
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上 壳 体 为 球 缺 形 ,下 过 
由 内 、 外 两 层 壳 体 构成 ， 
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一 圈 贞 牙 , 在 外 层 环 的 下 治 设 有 一 圈 圆 简 形 的 浆 裙 ,螺旋 浆 与 内 层 这 
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个 液压 杆 与 内 层 充 体 的 下 部 分 的 底板 连接 。 
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个 平衡 能 ,平衡 能 的 表面 


CN 102085914 B 说 明 B 1/3 页 


飞碟 


技术 领域 
[0001] ”本 发 明 涉及 一 种 飞碟 , 属 飞 行 费 领域 。 


背景 技术 

[0002] “” 现 有 的 飞行 器 主要 是 飞机 ,飞机 飞行 有 很 多 限制 条 件 , 如 :需要 有 专用 的 跑道 ,只 
能 在 陆地 起 降 飞 行 等 。 现 有 的 飞行 器 都 不 是 中 心 对 称 结构 ,这 使 的 它们 在 飞行 过 程 中 承受 
外 来 强大 流体 冲击 的 能 力 大 大 下 降 。 在 转向 时 , 由 于 受 其 动力 结构 所 限 ,只 能 通过 转动 机 里 
来 改变 ,这 使 它们 在 高 速 运动 中 极 易 失控 。 而 且 现 有 的 飞行 器 不 能 潜入 水 下 航行 ,对 着 陆地 
有 一 定 的 要 求 ,更 不 可 能 在 楼 房间 飞行 ,也 不 能 在 密林 中 降落 。 公 知 的 飞碟 , HAY “UFO” BY : 
不 明 飞 行 物 , 蝶 形 飞 行 器 在 现实 生活 中 并 未 用 于 实践 。 


发 明 内 容 

[0003] ”本 发 明 的 目的 是 提供 可 以 在 空中 飞行 的 同时 ,不 需要 转动 机 身 就 能 快速 改变 飞行 
方向 ,可 在 水 上 起 降 和 潜入 水 下 航行 的 飞行 器 一 飞碟。 

[0004] ”本 发 明 的 目的 是 通过 以 下 方式 实现 的 : 

[0005] ”本 发 明 包 括 壳 体 ,其 特征 是 SC HE. PPS Me, 上 壳 体 为 球 缺 形 ,下 壳 体 为 
倒 圆锥 形 , 上 壳 体 的 直径 与 下 壳 体 上 圆 面 的 直径 相等 , 下 壳 体 由 内 、 外 两 层 这 体 构成 , 内 层 
壳 体 又 分 为 上 下 两 个 部 分 , 内 层 壳 体 的 下 部 分 有 底板 , 内 层 壳 体 上 部 分 的 上 缘 与 上 壳 体 的 
内 壁 连接 固定 ,在 下 壳 体 内 层 壳 体 的 上 \、 下 两 个 部 分 之 间 安 装 有 螺旋 桨 , 螺旋桨 由 内 、 外 两 
层 环 组 合 而 成 ,在 内 、 外 两 层 环 之 间 治 圆周 等 间距 地 连接 有 奖 叶 , 在 内 层 环 的 内 壁 上 设 有 一 
HAT. 在 外 层 环 的 下 沿 设 有 一 圈 圆 简 形 的 桨 裙 ,螺旋桨 与 内 层 克 体 的 上 \、 下 两 个 部 分 均 通 
过 转动 轴承 连接 , 日 在 螺旋 奖 与 下 壳 体 内 层 壳 体 的 上 、 下 两 个 部 分 之 间 设 有 固定 轴承 , 下 过 
体 的 外 层 壳 体 的 下 部 为 圆 形 的 排 风 孔 ;上 壳 体 的 边缘 与 下 壳 体 的 外 层 壳 体 的 上 边缘 间 安 装 
有 一 个 以 上 的 可 沿 圆 周 自由 请 动 的 风能 , DRE ee ASI TD, PE UAE A, 
在 下 壳 体 的 内 层 壳 体 的 上 部 分 与 下 壳 体 的 外 层 壳 体 间 按 圆周 等 距离 地 设 有 上 风 叶 ,在 下 过 
体 的 内 层 壳 体 的 下 部 分 与 下 壳 体 的 外 层 壳 体 间 按 圆 周 等 距离 地 设 有 下 风 叶 ;在 下 壳 体 的 内 
层 壳 体 的 下 部 分 的 壳 体 的 内 壁 上 安装 有 发 动机 , 发 动机 的 输出 轴 通 过 传动 机 构 与 螺旋 桨 内 
ERA AME ;在 上 壳 体 的 靠近 边缘 的 内 壁 的 圆周 上 等 间距 地 设 有 反 转 汞 轮 , 反 转 汞 轮 
ANE ABE EEA AMG, TER SERA BAP Pe ES EE, ERNE EA BENE A A 
EAE BS At ABA CET Ey DINE Tia RA RAT 联 杆 的 两 端 均 安装 有 齿轮 ,两 齿轮 分 别 与 
盘 能 的 齿 牙 和 风能 的 齿 牙 嘴 合 ;在 下 壳 体 的 内 层 壳 体 的 下 部 分 的 下 缘 与 每 个 下 风 叶 相对 应 
安装 有 平衡 风 叶 ,在 下 这 体 的 内 层 这 体 的 下 部 分 的 下 缘 每 两 个 平衡 风 叶 之 间 有 连接 座 , 相 
邻 的 连接 座 呈 高 低 错落 排列 ,每 个 连接 座 上 用 轴承 连接 有 一 个 平衡 能 ,平衡 舱 的 表面 为 弧 
形 ,在 平衡 能 的 中 部 有 一 个 液压 杆 与 内 层 壳 体 的 下 部 分 的 底板 连接 。 

[0006] ”本 发 明 的 优点 是 :起 降 不 需要 专用 跑道 ,可 以 垂直 起 降 , 可 以 在 空中 飞行 的 同时 ， 
不 需要 转动 机 身 就 能 快速 改变 飞行 方向 ,可 在 水 上 起 降 和 潜入 水 下 航行 ,固定 翼 飞 机 在 空 
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中 能 够 做 的 任何 姿态 ,本 飞行 器 都 可 做 到 。 


附 图 说 明 

[0007] ”图 1 是 飞碟 的 壳 体 的 安装 位 置 关 系 示 意图 ; 

[0008] ”图 2 是 本 发 明 的 结构 示意 图 ( 纵 剖 的 局 部 示意 ) ; 

[0009] ”图 3 是 上 壳 体 的 结构 示意 图 ; 

[0010] ”图 4 是 螺旋 浆 与 下 壳 体 内 屋 壳 体 的 上 、 下 两 个 部 分 之 间 安 装 位 置 关 系 示意 图 ; 
[0011] ”图 5 是 下 壳 体 的 内 层 壳 体 的 下 部 分 的 结构 示意 图 ; 

[0012] ”图 6 是 下 壳 体 的 外 层 壳 体 的 结构 示意 图 ; 

[0013] ”图 7 是 螺旋 桨 的 结构 示意 图 ; 

[0014] ”图 8 是 转动 轴承 在 螺旋 奖 上 分 布 示 意图 ; 

[0015] ”图 9 是 风 舵 在 下 壳 体 的 外 层 壳 体 上 安 状 的 示意 图 ; 

[0016] ”图 10 是 上 下风 叶 在 下 索 体 的 外 层 壳 体 上 的 分 布 的 局 部 纵 涡 图 ; 

[0017] ”图 11 是 上 风 叶 在 下 壳 体 内 层 壳 体 的 上 部 分 与 下 壳 体 的 外 层 这 体 之 间 的 分 布 示 意 
图 ; 

[oo18] ”图 12 是 固定 轴承 的 分 布 示 意图 ; 

[0019] ”图 13 是 平衡 舵 的 安 北 示 意图 ; 

[0020] ”图 14 是 上 壳 体 的 局 部 纵 剖 图 ; 

[0021] ”图 15 ENE BAA ; 

[0022] ”图 16 是 上 风 叶 的 结构 示意 图 ; 

[0023] ”图 17 是 下 风 叶 的 结构 示意 图 ; 

[0024] ”图 18 是 平衡 风 叶 的 结构 示意 图 ; 

[0025] A 19 是 平衡 舵 的 结构 示意 图 ; 

[0026] K 20 是 盘 舵 的 结构 示意 图 ; 

[0027] ”图 21 是 检 舱 的 仰视 图 ; 

[0028] ”图 22 是 联 杆 的 结构 示意 图 。 

[0029] ”图 中 :1 一 上 壳 体 ,2 一 下 壳 体 的 内 层 壳 体 的 上 部 分 ,3- 螺旋 桨 ,4-- 下 壳 体 的 内 层 
壳 体 的 下 部 分 ,5-- 下 壳 体 的 外 层 壳 体 ,6- 风骨 ,7 一 反 转 齿轮 ,8 一 联 杆 ,9 一 查 舵 ,10- 
定 轴承 ,11 一 传动 机 构 ,12- 发 动机 ,13 一 平衡 风 叶 , 14 一 平衡 能,15- 下 风 叶 ,16- ERUF, 
17- 液压 杆 , 18- 转动 轴承 , 19 一 液压 杆 油管 通过 孔 , 20-- 平 衡 风 叶 固定 连接 件 ,21 一 螺旋 桨 
内 层 环 , 22 一 螺旋 奖 内 层 环 齿 牙 ,23-- 螺旋 桨 外 层 环 ,24-- 螺旋 奖 桨 叶 ,25 一 WR ER ARE o 


具体 实施 方式 

[0030] ”本 发 明 包 括 充 体 , 壳 体 由 上 、 下 两 部 分 构成 , 上 充 体 1 为 球 缺 形 ,下 壳 体 为 倒 圆锥 
形 , E 1 的 直径 与 下 壳 体 上 圆 面 的 直径 相等 , 下 壳 体 由 内 、 外 两 层 克 体 构成 , 内 层 过 体 
又 分 为 上 、 下 两 个 部 分 2、4, 内 层 壳 体 的 下 部 分 4 有 底板 ,内 层 壳 体 上 部 分 2 的 上 缘 与 上 壳 
体 1 的 内 壁 连 接 固 定 ( 可 以 是 锦 接 焊接 等 方式 ) ,在 下 充 体 内 层 壳 体 的 上 、 下 两 个 部 分 之 间 
安装 有 螺旋 桨 3, 螺旋 桨 3 由 内 、 外 两 层 环 21、23 组 合 而 成 ,在 内 、 外 两 层 环 21、23 之 间 沿 圆 
同等 间距 地 连接 有 效 叶 24, 在 内 层 环 21 的 内 壁 上 设 有 一 圈 齿 牙 22, 在 外 层 环 23 的 下 沿 设 
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有 一 圈 圆 简 形 的 桨 裙 25, 螺旋 桨 3 与 内 层 过 体 的 上 、 下 两 个 部 分 2、4 均 通过 转动 轴承 18 连 
接 , HEIRE 3 与 下 壳 体 内 层 壳 体 的 上 `、 下 两 个 部 分 2.4 之 间 设 有 固定 轴承 10, 下 壳 体 的 
外 层 壳 体 5 的 下 部 为 圆 形 的 排 风 孔 ;上 壳 体 1 的 边缘 与 下 壳 体 的 外 层 壳 体 5 的 上 边缘 间 安 
装 有 四 个 可 治 圆周 自由 请 动 的 风能 6, 风骨 6 的 表面 为 圆 弧 面 ,在 风骨 6 的 内 壁 上 设 有 内 牙 ， 
在 下 壳 体 的 内 层 壳 体 的 上 部 分 2 与 下 壳 体 的 外 层 壳 体 5 间 按 圆周 等 距离 地 设 有 上 风 叶 16, 
在 下 壳 体 的 内 层 壳 体 的 下 部 分 4 与 下 壳 体 的 外 层 帝 体 5 间 按 圆周 等 距离 地 设 有 下 风 叶 15 ; 
在 下 壳 体 的 内 层 壳 体 的 下 部 分 4 的 壳 体 的 内 壁 上 安 逆 有 发 动机 12, 发 动机 12 的 输出 轴 通 过 
传动 机 构 11 与 螺旋 桨 内 层 环 的 齿 牙 22 WS ;在 上 这 体 1 的 靠近 边缘 的 内 壁 的 圆周 上 等 间 
PELRA KERAHE T, KERAHE 7 与 风能 6 WEE ERAZ IE CEP SORA A PPE EE 
9, 在 盘 能 9 上 设 有 此 牙 , 盘 能 9 的 齿 牙 数 与 风能 6 的 齿 牙 数 相等 ,在 盘 能 9 与 风能 6 间 设 有 
联 杆 8, 联 杆 8 的 两 端 均 安 装 有 齿轮 , 两 齿轮 分 别 与 盘 能 9 TA ALE 6 的 齿 牙 吗 合 ;在 下 
壳 体 的 内 层 壳 体 的 下 部 分 4 的 下 缘 与 每 个 下 风 叶 15 相对 应 通过 平衡 风 叶 固定 连接 件 20 安 
装 有 平衡 风 叶 13, 在 下 壳 体 的 内 层 壳 体 的 下 部 分 4 的 下 缘 每 两 个 平衡 风 叶 之 问 有 连接 座 ， 
相 邻 的 连接 座 呈 高 低 错 落 排 列 , 每 个 连接 座 上 用 轴承 连接 有 一 个 平衡 舵 14, 平衡 舵 14 的 表 
HAIE, 在 平衡 能 14 的 中 部 有 一 个 液压 杆 17 与 内 层 壳 体 的 下 部 分 4 的 底板 连接 ,液压 杆 
的 油管 由 开 在 内 层 壳 体 的 下 部 分 4 的 底板 上 的 液压 杆 油管 通过 孔 19 与 液压 杆 17 连接 。 
[0031] ”本 发 明 的 整体 外 形 为 碟 形 , 当 发 动机 带动 螺旋 浆 转 动 时 ,水 平方 回 的 气流 从 风能 
之 间 的 间隔 进入 飞碟 的 腕 体 ,经 过 上 风 叶 的 作用 改变 为 斜 向 下 的 气流 ,经 过 螺旋 桨 作用 改 
为 旋转 向 下 的 气流 ,经 下 风 叶 作用 改变 为 斜 同 下 的 气流 ,经 平衡 能 作用 改变 为 垂直 内 下 
的 气流 , 使 飞 矶 悬浮 在 空中 。 通 过 改变 风能 之 间 的 相对 位 置 , 可 改变 气流 的 进入 方位 ,进而 
改变 机 器 的 飞行 方向 。 通 过 调节 平衡 风 叶 可 使 飞碟 不 目 转 。 通 过 升降 平衡 能 可 改变 飞 矶 底 
部 的 受 力 状况 ,进而 改变 飞碟 在 空中 的 姿态 。 螺 旋 桨 转动 时 所 受到 气流 的 反作用 力 和 气流 
对 下 风 叶 的 作用 力 相 抵消 ,平衡 风 叶 用 于 微调 平衡 。 
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